
AK-25
Producto concentrado para la eliminación de copolímeros, resinas y coque
de petróleo

Limpieza
pulverizador

DESCRIPCIÓN
AK-25 es un líquido altamente concentrado alcalino, soluble en agua dulce y salada, tanto fría
como caliente, en cualquier proporción.
AK-25 elimina con facilidad los copolímeros de protección que normalmente se aplican en las
fábricas de coches nuevos.
Además, AK-25 ataca, penetra y elimina las acumulaciones de coque de petróleo de los
tanques de carga y almacenamiento. También se puede utilizar para eliminar depósitos
minerales, así como el mal olor en tanques y otros sistemas cerrados.
AK-25 cumple los requisitos de la normativa 13.5.2 del Anexo II de Marpol 73/78.
Su elevado poder secuestrante permite su utilización en aguas de extrema dureza. No afecta a
ningún componente del automóvil.
No contiene NTA, tensioactivos catiónicos ni nonilfenoles etoxilados.
AK-25 no es inflamable ni volátil.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Eliminación de copolímeros a mano y a máquina. Eliminación de coque de petróleo y depósitos
minerales de las bodegas de carga y los tanques.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Eliminación de copolímeros de coches:
Manual: Diluir AK-25 entre el 10 y el 20% y pulverizarlo uniformemente sobre el coche.
Dejar actuar unos minutos y remover con una esponja suave. Aclarar con máquina de presión
utilizando agua caliente.
Con máquina de agua caliente o presión: Diluir el producto al 20% en agua e introducirlo en el
depósito de la máquina, regular la toma de detergente para que en la punta de la lanza se
obtenga una concentración del 1 al 2%.
Aplicar la lanza con la mezcla de producto y agua al coche. Aclarar con agua fría.
Eliminación de copolímeros en bodegas de carga de barcos:
Manual: Diluir AK-25 entre el 10 y el 20% y pulverizarlo uniformemente sobre las superficies.
Dejar actuar unos minutos y aclarar con máquina de presión utilizando agua caliente.
Con máquina de agua caliente o presión: Diluir el producto al 20% en agua e introducirlo en el
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depósito de la máquina, regular la toma de detergente para que en la punta de la lanza se
obtenga una concentración del 1 al 2%.
Aplicar la lanza con la mezcla de producto y agua, dejar actuar y aclarar con agua fría.
Eliminación de coque de petróleo de barcos:
AK-25 se puede aplicar puro o diluido en agua, dependiendo del grado de contaminación, la
superficie a tratar, el grado de limpieza requerido y el tiempo disponible.
Se aplica mediante brocha, esponja dura, escobón y/o mopa.
Dependiendo del grado de suciedad puede ser necesario repetir el proceso.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Color: Amarillo
Olor: Característico
pH: >13
Densidad: 1,085-1,095 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Envases: 25 y 220 litros
Contenedor: 1000 litros
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