
APEX (NEOLUBE GR 230)
GRASA DE COMPLEJO DE LITIO PARA ALTAS TEMPERATURAS

DESCRIPCIÓN
APEX es una grasa de alto rendimiento que presenta lo último en química de aditivos. APEX está
diseñada para lubricar componentes mecánicos que operan en todas las condiciones de aplicación
sujetas a restricciones severas de carga y/o temperatura.Tiene una adherencia excepcional sobre todos
los soportes, incluso en lavados fuertes.
Contiene un espesante complejo con un alto punto de goteo y un aceite base con una viscosidad alta que
permite una amplia gama de temperaturas de funcionamiento, caracterizándose por: una notable
estabilidad térmica (bajo ablandamiento a altas temperaturas); excelente rendimiento bajo cargas
mecánicas; muy alta estabilidad mecánica al corte, lo que le permite conservar su consistencia durante
largos períodos; buena resistencia al lavado; muy buena inyectabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN
APEX se utiliza cuando se alcanzan los límites de temperatura de funcionamiento de las grasas
multiservicio convencionales, incluso cercanas a los 180°C, se puede utilizar APEX: - Industria del
cemento rodamientos sometidos a altas temperaturas, juntas giratorias de hornos, etc. - Industria del
acero: rodamientos de laminadores, etc. - Industria del cartón: soportes de rodamientos en encoladoras,
etc. - Industria alimentaria: rodamientos de rodillos, etc. - Obras públicas : plantas de mezcla asfáltica en
caliente, acabadoras, - Canteras/areneros: cojinetes de trituración y equipos de detección, etc.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Uso puro

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Color: Azul
Espesante: Complejo de Litio
Grado NLGI: 2
Punto de gota: 265 ºC
Aceite base: mineral
Viscosidad del aceite base a 40 ºC: 330 mm2/s
Máquina de 4 bolas - desgaste 1h/40kg: 0,5 mm
Temperatura de funcionamiento: -20 a 180 ºC

FICHA TÉCNICA
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Test de soldadura: 4900 (N)
Factor de rotación (dn): 230.000
Resistencia a la corrosión EMCOR en agua dulce (ASTM D6138): 0/0
Corrosión al cobre (24h/100 ºC): 1b

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Cartucho 400 g
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