
MK-WELD 321
Antiadherente en base disolvente protección de las boquillas.

Caducidad
5 anos

DESCRIPCIÓN
Antiadherente de las virutas de soldadura para la protección de las boquillas. Utilizable para
cualquier diámetro de hilo, incluso con fuerte intensidad.
No mancha, no oxida las piezas metálicas, sin siliconas, sin cargas metálicas, sin grafito.
Eficacia duradera, permite espaciar los tratamientos sobre las boquillas, en comparación con la
mayoría de los productos que hay en el mercado.
WELD 321 es utilizable en cualquier superficie tanto horizontal como vertical, para todos los
métodos de soldadura fuerte, soldadura, soldadura al arco eléctrico incluida automática, con
electrodo refractario (TIG), electrodo fundible (MIG y MAG), con CO2, Argón Atal o mezclas.
No genera poros.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Material electro soldable. Construcción mecánica. Motores eléctricos. Construcción naval.
Fabricación ferroviaria. Fabricación de automóviles. Fabricación de tubos soldados. Fabricación
de maquinaria herramienta.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar sobre las boquillas frías. Dejar evaporar los disolventes unos instantes antes de
proceder a soldar. No utilizar en exceso. Eliminar los residuos antes del tratamiento de la
superficie, incluyendo de galvanización.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Olor: Característico
pH: Densidad: 0,750-0,770 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Envases: 25 y 220 litros
Contenedor: 1000 litros
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