
NEOLUBE ALSI 220
Grasa de SILICONA para bajas temperaturas (-50ºC). Contacto alimentario
NSF - H1.

Caducidad 5
anos

Lubricacion
grifos

Temperaturas
extremas

NSF

DESCRIPCIÓN
Grasa infusible, libre de jabones, y conforme a las especificaciones US FDA para utilizar en
medio alimentario.
Cumple con las especificaciones NATO S736 y MIL.S.8660B.
NEOLUBE ALSI 220 es incolora, inodora, no mancha, y es totalmente inocua. Es totalmente
insoluble en agua, agua caliente, vapor y ambientes marinos. Resiste las proyecciones o la
distribución bajo presión de agua o vapor.
Es inerte en presencia de productos químicos diluidos: ácidos, bases, aceites minerales o
vegetales, etanol, glicerina. Tiene una excelente resistencia térmica, incluso en vacío. Es
totalmente resistente a la oxidación térmica. Perfecta resistencia dieléctrica. Grasa aislante.
Aunque la adhesividad está reforzada, este producto es fácilmente distribuible por cualquier
proceso automático.
NEOLUBE ALSI 220 es compatible con la mayoría de elastómeros y plásticos.
Permite una lubricación en continuo entre -50ºC a +220ºC

CAMPOS DE APLICACIÓN
NEOLUBE ALSI 220 está especialmente recomendada para la lubricación de grifos y válvulas
en caso de contaminación inevitable o permanente. Lubricación de grifos, válvulas,
manorreductores. Máquinas de acondicionamiento, cadena de transporte. Lubricación de
elastómeros y de materias plásticas sobre metal. Contadores, materiales marcadores.
Materiales de medida. Equipamiento marino, de radio navegación. Bombas de agua. Montaje
de juntas radiales, tóricas, de retenes labiales, simples o apoyados. Montaje de pasos
eléctricos, tiros de cables. Fijación de skis. Equipamientos de aguas estancadas, en marina
profesional, militar y de recreo. Componentes mecánicos en congelación o ultracongelación.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Usar sobre superficies limpias sin exceso. No usar en presencia de oxígeno bajo presión.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto: Liso, adhesivo
Color: Incoloro
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Clase NLGI (National lubricating Grease institute, clasificación según penetrabilidad): 3
Rigidez dieléctrica a 25ºC y a 100 Hz: 2,8 KV/cm
Corrosión lámina de cobre: 1b
Densidad a 25ºC: 960 Kg/m3
Estado físico: Grasa
Viscosidad cinemática a 40ºC: 1000 mm2/s
Viscosidad cinemática a 100ºC: 750 mm2/s
Naturaleza del aceite de base: Silicona
Punto de gota (ºC): Sin
Intervalo de temperatura de utilización en continuo: -50 a 200ºC
Punto de autoinflamación del aceite de base: 250ºC
Punto de congelación del aceite de base: -50ºC
Penetrabilidad no trabajada: 250-280 1/10 mm
Penetrabilidad trabajada 60 golpes: 265-295 1/10 mm
Penetrabilidad trabajada 1 000 golpes: 305-335 1/10 mm

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Aerosol
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