
NEOLUBE METAL 1100
Pasta de montaje de cobre.

Ambiente
humedo

Caducidad 5
anos

Temperatura

DESCRIPCIÓN
- Electro conductora.
- Para ensamblajes estáticos a temperaturas muy altas y ambientes agresivos.
- Eficaz en estático y en presencia de fenómenos vibratorios.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Grasa para varillas de perforación, empalmes, herramientas, varillas de martillos de fondo,
roscas de martillos de fondo, varillas inoxidables. Contactos eléctricos BT, MT, HT. Pantógrafo.
Tejuelos de bogie. Ensamblajes con tornillos a temperaturas muy altas. Prensaestopas.
Refuerzos mecánicos. Impregnación de trenzas de estanqueidad. Juntas tóricas. Cojinetes de
deslizamiento de curvadoras en caliente. Turbinas. Motores de combustión. Compresores.
Generadores a gas. Eyectores de fundición. Cierres de moldes a vulcanizar. Bisagras de
hornos. Pinzas para lingotes. Lubricación de cables bajo tensión. Mordazas de máquinas de
soldadura por punto.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Se utiliza pura.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto: Pasta
Color: Cobrizo
Clase NLGI: 2
Par de apriete a 20°C: 80 N.m
Par de aflojamiento a 450°C: 85 N.m
Par de aflojamiento a 750°C: 95 N.m
Corrosión lámina de cobre, 24h a 100°C: 1b
Densidad a 25ºC: 995 Kg/m3
Jabón/gelificante: Inorgánico
Naturaleza de los lubricantes sólidos: Cobre laminado
Penetrabilidad a 25°C no trabajada: 265-295 1/10° mm
Penetrabilidad a 25°C trabajada 60 golpes: 265-295 1/10° mm
Penetrabilidad a 25°C trabajada 1000 golpes: 275-305 1/10° mm
Penetrabilidad a 25°C trabajada 10000 golpes: 275-305 1/10° mm
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Penetrabilidad a 25°C trabajada 100000 golpes: 275-305 1/10° mm
Punto de gota: >250°C
Naturaleza del aceite de base: Polímero
Viscosidad cinemática a 40°C: 140 mm2/s
Viscosidad cinemática a 100°C: 100 mm2/s
Índice de acidez: <0,5 mgKOH/L
Oxidación Hoffmann: <15 psi
Pérdida por evaporación Noack: 0,35%
Rango de temperaturas en estático en continuo: -30 a 1100°C
Rango de temperaturas en estático puntual: -30 a 1100°C
Factor de rotación: 80.000 mm/min
Test 4 bolas, diámetro de impresión: 0,50mm
Test 4 bolas, índice de carga de soldadura: 4850 daN
Test TIMKEN: 45 lbs
Test antióxido estático EMKOR: 1

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Aerosol
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