
NEOLUBE METAL 1200
Pasta de montaje de níquel.

Caducidad 5
anos

Temperatura

DESCRIPCIÓN
- Excelente resistencia a fuertes vibraciones.
- Pasta antigripante para temperaturas extremas.
- Lubricación dinámica de movimientos lentos en siderurgia, fundición,
forjado...

CAMPOS DE APLICACIÓN
-Uniones por rosca. -Tornillería. -Prensaestopas. -Herrajes mecánicos. -Impregnación de
trenzas de estanqueidad. -Juntas tóricas. -Turbinas. -Compresores. -Extrusión de aluminio. -
Desmoldeo de zamak. -Generadores de gas. -Hornos de tratamiento térmico. -Motores de
combustión. -Lubricación de cables. -Estribos de frenos. -Tenazas para lingotes. -Bisagras de
hornos. -Cerraduras de moldes a vulcanizar. -Transmisiones de potencia. -Cadenas calientes. -
Eyector de fundición. -Uniones de moldes calientes. -Boquillas de descascarillado sobre trenes
laminadores de bandas. -Registros de viento caliente. -Cojinetes lisos de dobladoras en
caliente.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Agitar el aerosol. Desengrasar si es necesario con NEUTRALENE V200. Aplicar desde una
distancia de 15-25 cm.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Olor: Característico
pH: Densidad: a 25°C: 790 Kg/m3

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Aerosol
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