
NUTRIX H1 (NEOLUBE AL 160)
Grasa blanca con alto contenido en TEFLÓN. Contacto alimentario NSF -
H1.

Caducidad
5 anos

NSF

DESCRIPCIÓN
- Excelente resistencia al vapor, al agua y a fenómenos vibratorios.
- Grasa limpia, inodora, para la lubricación en industria agroalimentaria.
- Lubricación de larga duración para componentes metálicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Rodamientos, rodillos, ruedas dentadas, piñones, cadenas, mecanismos de guía, de bajas
velocidades. Cojinetes, articulaciones. Transmisiones de potencia, cadenas de rodillos, de
pasos largos, tipo API, de remaches huecos, transmisiones de rendimiento fijo, engranajes.
Transmisiones por ruedas dentadas, engranajes derechos, ruedas cilíndricas, tornillos sin fin.
Transmisiones de información, levas. Guías, columnas. Bombas, válvulas, válvulas de macho
giratorios. Percoladores, calienta aguas, contadores, materiales marcadores, materiales de
medida, equipamientos de marina, de radionavegación, agitadores, mezcladores, trituradores,
prensas, centrifugadoras, esterilizadores, máquinas de acondicionamiento, materiales
agrícolas, embaladoras, encapsuladoras, útiles de prensas. Todo tipo de lubricación limpia sin
riesgo de contaminación. Montaje de juntas.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Se utiliza pura.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Color: Blanco
Espesante: Complejo Al
Grado NLGI: 1,5
Punto de gota: 230 ºC
Naturaleza del aceite base: semisintético
Viscosidad del aceite base: ISO 150
Prueba de 4 bolas: 0,50 mm
Carga de soldadura. 50 kg
Rango de temperatura de uso: -30 a 150 ºC

MODALIDAD DE SUMINISTRO
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