
WK-CRISTALIZADOR
Cristalizador de suelos de terrazo y mármol.
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DESCRIPCIÓN
WK-CRISTALIZADOR V es cristalizador de suelos formulado y desarrollado para el abrillantado
de suelos vitrificados. Proporciona a las superficies tratadas un brillo intenso, resistente al
tráfico, manchas y pisadas.
WK-CRISTALIZADOR V es totalmente antideslizante, no amarillea, es rápido en la aplicación y
de larga duración. Permite el uso de detergente neutro.
DESTINADO USO PROFESIONAL.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Específico para suelos de mármol y terrazo. Su aplicación se realiza empleando el producto
puro en pequeñas dosis, con lana de acero y máquina rotativa, no tratando de una sola vez
extensiones mayores de 2-3 metros. Es un producto ideal para grandes superficies, centros
oficiales, suelos domésticos, hospitales, aeropuertos, oficinas, etc.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Una vez limpio de polvo, seco y desengrasado el pavimento a tratar, verter una pequeña parte
de WK-CRISTALIZADOR V sobre la zona a tratar y pasar una máquina rotativa con lana de
acero hasta que reaccione y produzca brillo, incorporándole más cantidad de WK-
CRISTALIZADOR V si fuese necesario.
Posteriormente la zona de actuación se va ampliando por sectores solapando las diferentes
fases.
Aplicar el número de capas que precise la superficie, dejando entre estas un tiempo de secado.
Se aconseja utilizar lana de acero nº1 para mantenimiento y del nº2 para aplicación, con
máquina de unos 60 Kg de peso y 150-300 rpm de velocidad, aunque estas condiciones son
variables en función de cada caso particular.
Rendimiento: 300 m2 por litro de WK-CRISTALIZADOR V en suelos de mármol y 100 m2 por
litro de WK-CRISTALIZADOR V en suelos de terrazo.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Color: Rojo
Olor: Característico
pH: 1

FICHA TÉCNICA
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MODALIDAD DE SUMINISTRO
Garrafas de 5, 10 y 25 litros
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