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AK-CHAMPUCAR:Champú neutro concentrado para túneles de lavado
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DESCRIPCION
AK-CHAMPUCAR es un producto líquido fácilmente soluble en agua de elevado
poder desengrasante, viscosidad adecuada y de elevada concentración para
mayor economía de uso.

AK-CHAMPUCAR genera una espuma controlada y estabilizada, su poder
lubricante facilita el deslizamiento de las brochas sobre la carrocería.

AK-CHAMPUCAR posee un gran poder abrillantador y eliminador de humillo, no
daña las pinturas incluso a elevadas temperaturas.

AK-CHAMPUCAR ha sido especialmente desarrollado para reunir todas las
cualidades anteriormente mencionadas y es por lo tanto el producto idóneo para
las estaciones de lavado que exijan la mayor rentabilidad a sus instalaciones.

No contiene NTA tensioactivos catiónicos ni nonilfenoles etoxilados.

CAMPOS DE APLICACION
Lavado de automóviles en puentes y túneles de lavado.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
AK-CHAMPUCAR es un producto altamente concentrado por lo que deberá
dosificarse con precaución según el sistema de inyección del puente o túnel de
lavado. Como regla general se deberá de utilizar a la mitad de concentración que
los champús convencionales.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Rojo

Olor: Característico

pH: 7-8

Densidad: 1,015-1,035 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Envases de 10, 25 y 220 litros.

Cajas de 4 x 5 litros

Contenedores de 1.000 litros


