
KLINER-PROFESIONAL, S.A.
Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8
CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA
Tel: 945 292 010  Fax: 945 292 009
info@klinerprofesional.com
Empresa certificada según:

www.klinerprofesional.com

MK-WELD 350:Antiproyecciones a granel en base agua.
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DESCRIPCION
Antiproyecciones a granel en base agua.
Antiadherente de las virutas de soldadura para la protección de piezas o chapas
que deban ser soldadas.
Se puede utilizar para cualquier diámetro de hilo, incluso con fuerte intensidad.
No mancha, es fácilmente aclarable.
No oxida las piezas metálicas.
No contiene siliconas, ni cargas metálicas, ni grafito.
MK-WELD 350 se puede utilizar en cualquier superficie, para todos los métodos
de soldadura fuerte, soldadura, soldadura al arco eléctrico incluida automática,
electrodo refractario (TIG), electrodo fundible (MIG y MAG), con CO2, Argón, Atal o
mezclas.
Permite retomar los trabajos sin cambios de aspecto, no genera poros.

CAMPOS DE APLICACION
Material electro soldable
Construcción mecánica
Motores eléctricos
Construcción naval
Fabricación ferroviaria
Fabricación Automóviles
Fabricación de tubos soldados
Fabricación de maquinaria herramienta

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Agitar antes de usar. Aplicar directamente sobre la superficie a soldar mediante
un pulverizador. Usar siempre puro.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Blanco
Olor: Característico
oH: 7,5-8,5
Densidad: 0,990-1,000 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Envases de 10, 25 y 220 litros.
Cajas de 4 x 5 litros
Contenedores de 1.000 litros


