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WK-CRISTALIZADOR:Cristalizador de suelos de terrazo y mármol
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DESCRIPCION
WK-CRISTALIZADOR está desarrollado para el abrillantado de suelos
vitrificados. Proporciona a las superficies tratadas un brillo intenso, resistente al
tráfico, manchas y pisadas.

CAMPOS DE APLICACION
WK-CRISTALIZADOR se utiliza en suelos de terrazo y mármol. Es un producto
ideal para grandes superficies, centros oficiales, hospitales, aeropuertos, etc.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Antes de aplicar el producto la superficie debe estar limpia y seca.
WK-CRISTALIZADOR se utiliza puro con máquina de cristalizar con lana de
acero, no tratando de una sola vez extensiones mayores de 2-3 m2. debe
repartirse bien dando pasadas paralelas y entre cruzadas hasta obtener el brillo
deseado.
Rendimiento, depende de la porosidad del suelo. En general, para suelos de
mármol unos 300m2/L de WK-CRISTALIZADOR y para suelos de terrazo unos
100 m2/L de WK-CRISTALIZADOR.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Rosa
Olor: Característico
pH: 2-3
Densidad: 1,120-1,140 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Bombonas de 5,10 y 25L.
Bidones de 220L.
Contenedores de 1.000L.


