BIODHY® TRES es el sistema mas eficaz para controlar y minimizar

K LI N e R ~ los residuos mejorando el rendimiento de los separadores.
PROFESIONAL S.A.

Gestionar residuos tiene unos costes

: o e /~ Degrada el 99,9% de los residuos de aceites e hidrocarburos.
elevad(’)S, aphcando. 'BIODHY®‘TRES % I Q E} H v / Evita la reaparicion de los residuos acumulados.
acabara con la gesnon de rE'S'IdUOS PSSR /~ Aumenta el rendimiento del separador.
en separadores de hidrocarburos CON SU APLICACION:

/ Los mantenimientos en separadores seran practicamente innecesarios.

y grasas.

/ Reduce los costes correspondientes a la gestion de residuos peligrosos.

VENTAJAS:

+ Instalacién sencilla en la capa superficial del separador.
BIODHY®TRES es un nuevo tratamiento disefiado para degradar + Mantenimiento minimo: cambio periédico de la bolsa.
los aceites e hidrocarburos recogidos en los separadores.

« No tdxico, no presenta ningun peligro.

Biodegradador
de Hidrocarburos

« Es un sistema totalmente ecoldgico y preventivo.

- Una veziniciado el crecimiento de las bacterias, cada bolsa BIODHY® TRES puede degradar aproximadamente
1,5 Kg / semana,

+ Labolsa BIODHY® TRES agotada se debe eliminar como cualquier absorbente.

« Al desaparecer la carga de hidrocarburos, el agua contenida en los separadores y decantadores reduce su
peligrosidad como residuo.
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Aplicacién de BIODHY® TRES y toma de muestra en un separador.
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PRECAUCIONES DURANTE RECOMENDACIONES DE

/ ECOlégiCO LA UTILIZACION INSTALACION
. « Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. La bolsa BIODHY® TRES esta indicada para cualquier tipo
/ De ba O Cos te + Evitar cualquier contacto con los ojos. de separador de hidrocarburos, ya sea con recepciéon de

J + Noingerir. agua continua o puntual.
- . + Lavarse las manos con agua y jabon después de La bolsa se debe instalar en la superficie de la capa aceito-
Tra tam'en to manipularlo. sa a tratar, de manera que la bolsa atraviesa y rompe la
IMPORTANTE capa de aceite.

BIODHY® TRES sera instalada y revisada periédicamente ,

t s 'y d Para conseguir un buen resultado si el separador tiene una retirada y gestionada por un técnico de Kliner Profesional.
cer ’ lca o carga elevada de hidrocarburos, se recomienda realizar un ) . L )
tratamiento de chogue del separador, antes de colocar labolsa, € entregara un Certificado de Minimizacion al instalar la
mediante nuestro producto BIODHY® LIQ PLUS. Si la carga es bolsa.
excesiva, se recomienda realizar una limpieza y gestién del
separador.

K L I N e R — Empresa certificada segiin 1S0 9001:2008 e IS0 14001:2004 por LRQA.

PROFESIONAL S.A. ¢/ Bidegana, 8 P.lJindiz 01015 Vitoria-Gasteiz, Alava
) 945 292 010 / 902 140 002

www.klinerprofesional.com

KLINER -

PROFESIONAL S.A.

14000
SO

Info@klinerprofesional.com




GESTION DE RESIDUOS

Por gestion de residuos se entiende el conjunto de operaciones encaminadas a darles el destino mas adecuado desde el
punto de vista medioambiental de acuerdo con sus caracteristicas, e incluye operaciones de prevencién, recogida, alma-
cenamiento, transporte, valorizacion y eliminacién.

La prevencién y minimizacién
en origen trata de disminuir la
cantidad y/o peligrosidad de
los residuos que se generan,
reduciendo al mismo tiempo
los costes tanto ambientales
como econdmicos que el

MARCO GENERAL DE LA POLITICA DE RESIDUOS
EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
Seguin Directiva 2008/98/CE sobre residuos.

tratamiento BIODHY*® TRES, que
resulta ser el procedimiento
mads ecoldgico y con un menor
coste de todos los sistemas
empleados en la actualidad.

MINIMIZACION: constituye la
actuacion prioritaria en la
jerarquia del marco general de
la politica de residuos en la
Comunidad Europea.

RECUPERACION
ENERGETICA
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APLICACION

PERIODO DE REVISION DEL TRATAMIENTO BIODHY®TRES EN FUNCION DEL TIPO DE INSTALACION

SEPARADOR Q= 15 L/S 1 32 / 40 Semanas
SEPARADOR Q= 3 L/S 1 26 / 34 Semanas 26 / 34 Semanas
SEPARADOR Q= 6 L/S 2 24 / 34 Semanas 24 / 28 Semanas

SEPARADOR Q= 10 L/S 3 24 / 32 Semanas 18 / 20 Semanas

DECANTADOR V= 1.000 L 1 32 / 40 Semanas

DECANTADOR V= 2.500 L 2 32 / 40 Semanas

DECANTADOR V= 5.000 L 2 28 / 34 Semanas 28 Semanas

DECANTADOR V= 8.000 L 3 24 / 28 Semanas 26 Semanas

DECANTADOR V= 10.000 L B 28 / 34 Semanas 22 Semanas

No es necesario vaciar el decantador/separador antes de empezar el tratamiento.

El tiempo de efectividad indicado en la tabla es estimativo. Puede variar en funcion de la cantidad de vertidos.

TRATAMIENTO BIODHY® TRES

El tratamiento BIODHY® TRES esté basado en la aplicacion de unas bolsas absorbentes disefiadas para ser colocadas en
el intetior de los separadores, evitando asi la acumulacién de hidrocarburbos y eliminando su posterior gestion.

Estas bolsas son el soporte de las bacterias que, colocadas sobre una fibra oleofilica, degradan los aceites e hidrocarbu-
ros presentes en el agua.

Las bacterias inician un proceso de degradacion bioldgica de los hidrocarburos y aceites, en la que son absorbidos y
metabolizados obteniendo asi CO2 y H20, de manera que su gestioén no pasa por el tratamiento como residuo especial.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

BIODHY*® TRES, gracias a su funda textil especialmente tratada, presenta unas propie-
dades oledfilas e hidrofobas excelentes, optimizadas para que su capacidad de
absorbcion de aceites e hidrocarburos sea maxima.

A fin de evitar cualquier riesgo de rotura, la malla de la bolsa presenta una gran
resistencia a la tensién asi como a la deformacion.

Una vez instalada, la bolsa BIODHY® TRES absorbe inmediatamente cualquier hidro-
carburo o aceite presente en la superficie del agua. En un periodo de cuatro meses
transformara mas de 30 Kg de aceites en CO2 y H20.

Iniciado el tratamiento, nuestro departamento medioambiental, emitird un Certificado donde se prescribe el
tratamiento de la instalacion, como justificante de la buena practica de minimizar los residuos, para presentarlo en
caso de ser solicitado por las autoridades competentes en esta materia.

RESULTADOS DE UN TRATAMIENTO CON BIODHY®

RESULTADOS DE LA APLICACION EN SEPARADOR DE COALESCENCIA (DIN-1999)

SEGUIMIENTO DEL MUESTREO
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MUESTRAS

La grafica demuestra la efectividad del sistema de biodegradacion aplicado a un separador de hidrocarburos
de pista de una EE.SS., al cual mediante un tratamiento con bacterias, se ha obtenido como resultado, la
degradacion del 99,9% de la carga acumulada, empleando para su eliminacion 30 dias. En los 15 primeros dias
ya quedé reducido en un 99,8%.

RESULTADOS METODO
DQO (mg02/1) = = 147 UNE 77004
DBO (mg02/1) = - 20 SN 5210 B
pHa 20 °C = - 6,7 UNE EN 12176
HC Totales (ppm) 12450 1,8 O35 SM 5520 F
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