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LIMPIEZA DE SUPERFICIES
FK-420 JV
Detergente desengrasante alcalino.

CONCENTRACION APLICACION AROMA
5‘1 0% ::;5:' {jiiisi% Ligero
NIVEL DE ESPUMA PH FORMATOS

e iepnenci

ddido alcalino

FK-METALKLINOX
Detergente acido para

la Iimpieza de acero CONCENTRACION APLICACION AROMA
inoxidable. 10-20% i_:_:_:_:_:,a Caracteristico
NIVEL DE ESPUMA PH FORMATOS
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DESINFECCION DE SUPERFICIES

AK-GERMA 100

Desinfectante de superficies supercon- CONCENTRACION APLICACION AROMA
centrado con amonios cuaternarios. 025-1% c certet
125-1% ;;;;;;E,.-—‘._—ﬂ ﬁ """" aracteristico
G 2% \j

Viricida Registro Zoosanitario NIVEL DE ESPUMA PH FORMATOS

Registro ambiental:
Bactericida 1820000 :& 8@) 8@@ e BE b
Fungicida Registro alimentario: NEUTRO
Levuricida 18-20/40-90-0412THA

GERMA DESMUS

Detergente desinfectante de CONCENTRACION APLICACION AROMA
superficies superconcentrado con

cloro activo. 3-5% {{E{Eizw_//\@l ﬁ % Cloro
——

NIVEL DE ESPUMA PH FORMATOS

Levuricida NEUTRO
dcido alcalino

UNE-EN 13697 P ——
Bactericid egistro alimentario:
g 18-20-06230-HA L 8@?@ m Hﬂa : BE@

OXINOVA 5

I?gsinfectante CONCENTRACION APLICACION AROMA

acido. 5-10% Eﬁ % Caracteristico
NIVEL DE ESPUMA PH FORMATOS

Registro ambiental: Registro alimentario: B
17-20/40-09117 17-20/40-09117-HA B 8@%3 8&2%) 3]s BEEB £ | o
NEUTRO L. |
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HIGIENE PERSONAL

GK-MICRO

Pasta .desc'engrasa nte - CONCENTRACION APLICACION AROMA

para limpieza de 70

manos. Puro /3 Limoén
NIVEL DE ESPUMA FORMATOS

Contiene
partlculas
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acido alcalino

IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIES POROSAS

CK-IMPER 70

Hidrofugante y CONCENTRACION APLICACIO AROMA

oleofugante para

ficies. P Caracteristi

Super cies +INFO: uro ? l aracteristico

Antimoho NIVEL DE ESPUMA RENDIMIENTO FORMATOS ===
- 20L [
Sin espuma 200 a 500 g/m? \zst-\l LJ
TRATAMIENTO DE BALSAS RESIDUALES
GK-FLOC 18

Floculante para
aguas residuales

-. 7 CONCENTRACION APLICACION AROMA

200 gr.x 1000 L. Rociado Caracteristico
agua residual
NIVEL DE ESPUMA RENDIMIENTO FORMATOS =

NEUTRO
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201,
Sin espuma HHI 3] HB..EHIH 13 CSL

GALVANIZADO DE SUPERFICIES METALICAS

CADUCIDAD
0

o
s
<

; 5 Aerosol para retoque galvanizado ultrabrillante, brillante y mate.
: 3 5 _ - Rendimiento por aerosol de: 10m”. ( 3%
= EEE - Tiempo de secado a 25°C antes manipulacion : 7 minutos.
S =8 - Utilizable de -50°C a +550°C. Soldable y pintable. et
=
Aerosol 650 ml.

LUBRICACION DE CUERPOS MOVILES

Grasa blanca con alto contenido en TEFLON. Contacto alimentario NSF - H1.

- Excelente resistencia al vapor, al agua y a fendémenos vibratorios.
- Grasa limpia, inodora, para la lubricacion en industria agroalimentaria.
- Lubricacion de larga duracién para componentes metalicos.

NEOLUBE AL 160

Cartucho 430 ml./Envase 1 L./ Aerosol 650 ml.

Fluido lubricante - desbloqueante ecolégico. NSF - H1 0@2

- Certificado para la industria alimentarfa. oy
- Desbloqueante, desoxidante, desengrasante, limpiador, disolvente, antiadherente...
- Producto en base de ésteres vegetales naturales neutro. @

Aerosol 650 ml.

360, PROPULSOR (fE}A
. ININFLAMABLE S (xlllg"
D‘ Aplicacion 360° more B Ininflamable "@ Biodegradable Aprobado contacto alimentario
o
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