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DESENCOFRANTES
CK-ACEMOL RTU

Emulsión de aceite mineral en agua.

Puro

0,1-0,2 L/m2

0,1-0,2 L/m2

0,1-0,2 L/m2

0,1-0,2 L/m2

0,1-0,2 L/m2

Encofrados madera,
fenólicos, metálicos...

Disponible RTU PLUS

Biodegradable,
respetuoso con el medioambiente

Biodegradable,
respetuoso con el medioambiente

Especial moldes metálicos.
Desmoldeante

Desmoldeante

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-ACEMOL 30G
Desencofrante concentrado basado en aceite mineral.

10-20% Encofrados madera,
fenólicos, metálicos...

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-ACEMOL C
Desencofrante basado en aceite mineral.

Puro Encofrados madera,
fenólicos, metálicos...

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-ACEMOL ECO
Emulsión de aceite vegetal en agua.

Puro Encofrados madera,
fenólicos, metálicos...

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-ACEMOL VG
Desencofrante concentrado basado en aceite vegetal.

10-20% Encofrados madera,
fenólicos, metálicos...

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-ACEMOL C

CK-ACEMOL 
30G

CK-ACEMOL VG

CK-ACEMOL 
RTU

CK-ACEMOL 
ECO

DE USO DIRECTO

EMULSIONABLES EN AGUA

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.
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LIMPIEZA DE FACHADAS

CK-DESIN
Limpiador ácido de restos de cemento y hormigón.

25% - Puro Piedra, hormigón, ladrillo...

Especial ladrillo caravista

Especial ladrillo caravista

Especial mampostería
y piedra artificial

CONCENTRACIÓN

PH

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-200
Limpiador alcalino para limpieza de todo tipo fachadas.

10-20% Piedra, hormigón...

CONCENTRACIÓN

PH

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-100
Limpiador alcalino para limpieza de todo tipo fachadas.

10 - 50% Piedra, hormigón, ladrillo...

CONCENTRACIÓN

PH

MODO DE EMPLEO CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-DESIN SP
Limpiador ácido de restos de cemento y hormigón con efecto tixotrópico.

25% - Puro Piedra, hormigón, ladrillo...

CONCENTRACIÓN

PH

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-DESIN

CK-DESIN SP

LIMPIEZA ÁCIDA

LIMPIEZA ALCALINA

CK-100

CK-200

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

ácido

710 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 1413

alcalino
NEUTRO

ácido

710 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 1413

alcalino
NEUTRO

ácido

710 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 1413

alcalino
NEUTRO

ácido

710 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 1413

alcalino
NEUTRO
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LIMPIEZA DE GRAFITIS

CK-PROCAP ECO PLUS
Decapante en gel eliminador de grafitis.

Puro

0,3-0,5 L/m2

0,3-0,5 L/m2

0,1-0,2 L/m2

Superficies porosas
resistentes

Tixotrópico

Especial señales de tráfico,
contenedores...

Superficies verticales

No cambia el aspecto
de la superficie

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-GRAFIKLIN 100
Líquido eliminador de sombras de grafitis.

Puro Superficies resistentes

CONCENTRACIÓN

PH

MODO DE EMPLEO CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

DECAP 5000
Aerosol decapante eliminador de grafitis.

Puro Superficies resistentes

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

5 L.
10 L.

5 L.
10 L.

CK-PROCAP ECO SP
Decapante líquido eliminador de grafitis.

Puro Superficies no porosas
resistentes

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-ANTIGRAPH PU
Líquido protector de fachadas anti-grafitis.

Puro Superficies porosas

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-PROCAP
ECO SP

CK-PROCAP
ECO PLUS

CK-ANTIGRAPH
PU

DECAPANTES

PROTECTOR DE FACHADAS ANTI-GRAFITIS

5 L.
10 L.

5 L.
10 L.

CK-GRAFIKLIN 100

3% Propulsor
97% Producto activo 12 ud.

ácido

710 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 1413

alcalino
NEUTRO
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Hidrofugantes

Mineralizador y endurecedor de superficies

CK-IMPER 30
Hidrofugante repelente de agua.

Puro

0,2-0,5 L/m2

0,25-1 L/m2

Superficies porosas

No cambia el aspecto de la 
superficie. Efecto perleo.

No cambia el aspecto de la 
superficie. Efecto perleo.

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-IMPER AQUA
Hidrofugante repelente de agua.

Puro Superficies porosas

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-IMPER 30

BASE DISOLVENTE

BASE ACUOSA

CK-IMPER 
AQUA

TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE
DE SUPERFICIES

1.000 L.
220 L.

25 L.

0,1 Kg/m2 No cambia el aspecto de la superficie.
Devuelve la dureza inicial del soporte.

CK-IMPER 50
Mineralizador y endurecedor de mortero, hormigón y piedra.

50% Superficies porosas

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS
CK-IMPER 50

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.



7

CK-IMPER 70
Hidrofugante y oleofugante repelente de agua y aceite. 

Puro

0,2-0,5 L/m2

0,2-0,5 L/m2

0,2-0,6 L/m2

0,1-0,25 L/m2

Superficies porosas

No cambia el aspecto de la 
superficie. Efecto perleo.

No cambia el aspecto de la
superficie. Efecto perleo.

No cambia el aspecto de la
superficie. Efecto perleo.

No cambia el aspecto de la
superficie. Efecto pantalla.

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-IMPER HIDROPLUS
Superhidrofugante y oleofugante repelente de agua y aceite. 

Puro Superficies porosas

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-IMPER 60
Hidrofugante y oleofugante repelente de agua y aceite. 

Puro Superficies poco porosas

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-IMPER 90
Hidrofugante y oleofugante repelente de agua y aceite. 

Puro Superficies poco porosas

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-IMPER 70

CK-IMPER 90

BASE DISOLVENTE

BASE ACUOSA

CK-IMPER 60

CK-IMPER 
HIDROPLUS

Hidrofugantes y oleofugantes

Superhidrofugante y oleofugante nanotecnológico

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.
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CK-ADEKLIN
Puente de unión entre hormigón nuevo y viejo, hormigón y yeso, hormigón y escayola, revocos de mortero...

Puro

0,1-0,25 L/m2

0,1-0,25 L/m2

Superficies porosas curadas

48 h.

100 h.

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

TIEMPO ADHERENCIA

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-ADEKLIN PLUS
Puente de unión de alto rendimiento entre hormigón nuevo y viejo, hormigón y yeso, hormigón y escayola, 
revocos de mortero...

Puro Superficies porosas curadas

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

TIEMPO ADHERENCIA

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

CK-ADEKLIN

CK-FIJAKRIL

CK-ADEKLIN 
PLUS

TRATAMIENTO DE ADHERENCIA
DE SUPERFICIES: PUENTE DE UNIÓN

10 L.
25 L.

10 L.

220 L.

25 L.

10 L.

220 L.

25 L.

PROTECTOR DE MARCAS DE REPLANTEO

CK-FIJAKRIL
Líquido fijador de marcas de replanteo.

Puro

0,1 L/m

Superficies porosas

Fijador de azulete

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS
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Recubrimiento impermeable elástico especial para terrazas.

Membrana elástica de poliuretano líquido para impermeabilización y protección.  Al disolvente.

1ª mano: 10%
Resto: Puro

Puro

2 Kg/m2

1,5-2,5 Kg/m2

(dos manos)

Superficies planas

Superficies planas

Consultar aplicación
en ficha técnica

Consultar aplicación
en ficha técnica

Consultar aplicación
en ficha técnica

Extendido

CONCENTRACIÓN

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

FORMATOS

CK-ELASTOGUM

CK-POLIFLEX

RECUBRIMIENTOS IMPERMEABIZANTES
DE SUPERFICIES

CK-ELASTOGUM

CK-POLIFLEX

25 KG.

25 KG.

REFUERZO DE SUPERFICIES
ANTI-FISURAS

CK-FIBRA PL
Vellón de poliéster. 

Rollo 100 m.

20 cm,
o 1 metro

Refuerzo superficies

SUNINISTRO

MEDIDA (ancho)

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS
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PROTECTOR DE SUELOS
Y MUROS PERIMETRALES

ANTIADHERENTE PARA
APLICACIONES ASFÁLTICAS

CK-PROSOL

MK-DESMOL ASFALT MD

Recubrimiento antipolvo incoloro.

Antiadherente vegetal para asfalto modificado.

Puro

5 - 10%

0,15-0,25 L/m2

Seguro para el medioambiente 
y las personas

Superficies porosas

Superficies metálicas

4 h.

No contiene Covs,
ni derivados del petróleo

CONCENTRACIÓN

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

SEGURIDAD AMBIENTAL

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO

TIEMPO DE SECADO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS

FORMATOS

CK-POLIFLEX

25 L.

CK-SPHALT
Impermeabilizante asfáltico.

Manual: puro
Pistola: 15%

0,1 Kg/m2

Superficies planas

Consultar aplicación
en ficha técnica

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS
CK-SPHALT

25 KG.

0,2-0,5 L/m2 Efecto piedra mojada.

CK-IMPER 40
Recubrimiento para fachadas de ladrillo.

Puro Superficies porosas

CONCENTRACIÓN

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

+ INFORMACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

FORMATOS
CK-IMPER 40

1.000 L.
220 L.

25 L.

1.000 L.
220 L.

25 L.

MK-DESMOL 

ASFALT MD
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